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Serie
LUFTKYLD INOMHUSDEL FÖR INBYGGNAD I UNDERTAK EQ CST

MODELL EQ WRW 32 56

KYLEFFEKT 1) Kw 8,8 16,0

LUFTFLÖDE
Högfart m³/h 1404 2376

ELEKTRISKA DATA 2)

Elanslutning  1-fas 230 V 50 Hz • •
Effektbehov, kyla nominell W
Rekommenderad säkring, trög A 10 10

LJUDNIVÅ 3)

Inomhusdel ST lågfart dBA 44 53

DIMENSIONER
Bredd mm 950 809
Djup mm 870 809
Höjd mm 286 336

VIKT kg 22 27

KÖLDMEDIERÖR R407C tum 5/8-3/8 7/8-5/8

UTOMHUSDELAR R407C

Reservation för eventuella ändringar

1) Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur +35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).
Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur +7°C/+6°C ( torr/våt bulb ).
2) All yttre elanslutning och avsäkring måste vara utförd enligt lokala föreskrifter.
3) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.


