
Essén Company har nöjet att presente-
ra Samsungs golvstående modell, PAC. 
Ett effektivt aggregat med en värmeka-
pacitet på upp till 31,5 kW perfekt för 
lagerlokaler och butiker.

PAC
Golvstående
VRF-inomhusdel luft/luft
Kyleffekt 14,0-28,0 kW
Värmeeffekt 16,0-31,5 kW
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18 meter kastlängd åt fem håll
Med en kastlängd på upp till 18 meter 
och utblås åt fem håll kan luften spridas 
effektivt i lokalen vilket ger en snabb och 
behaglig nedkylning eller uppvärmning.

Med den inbyggda panel-
en kan du enkelt styra ditt 
aggregat. Det finns också 
möjlighet att koppla en 
eller flera aggregat till en 
trådbunden kontroll.

Styrning genom Wi-Fi
Du kan välja att styra ditt aggregat 
via Wi-Fi (tillval). Det är en perfekt 
lösning för att kunna hålla koll på ditt 
aggregat genom mobil, surfplatta 
eller dator. 

R410 Köldmedium
Innehåller R410A.

Låg ljudnivå
Ljudnivå från endast 47 dBA.

R410A

18m
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Upp till 256 inomhusdelar Serie DVM S
Luft/luft PAC
MODELL PAC Inomhusdel 140 280

KYL/VÄRMEEFFEKT 1)

Kyleffekt Nominell kW 14,0 28,0
Värmeeffekt Nominell kW 16,0 31,5

LUFTFLÖDE
Högfart m³/h 2100 4200

EFFEKTFÖRBRUKNING W 190 955

LJUDNIVÅ 2)

Inomhusdel Lågfart dBA 47 54
Mellanfart dBA - -
Högfart dBA 54 58

DIMENSIONER
Inomhusdel Bredd mm 650 1100

Djup mm 400 485
Höjd mm 1850 1100

VIKT
Inomhusdel Utan emb kg 48 115

STANDARDUTRUSTNING 
Expansionsventil, inbyggd • •
Filter tvättbara, elektrostatfilter, kolfilter • •
Flare-anslutningar med kranar • •
Fläkt, 3 hastigheter • •
Luftriktare, automatisk • •
Kontrollpanel, inbyggd • •

TILLVAL (Ej monterad)
Fjärrkontroll, trådbunden • •
Kondensvattenpump • •
Kretskort för extern reglering • •
Rumsensor, extern • •

KÖLDMEDIERÖR
Vätskeledning tum 3/8 3/8
Sugledning tum 5/8 7/8
Kondensavlopp mm 18 ID 25 ID

AVSEDD FÖR KÖLDMEDIUM R410A  
Inomhusdel kvävgasfylld • •

Reservation för eventuella ändringar

1)	Kylkapacitet angiven vid: Inomhus +27°C/+19°C - Omgivande utomhustemperatur 
+35°C/+24°C ( torr/våt bulb ).

	 Värmekapaciteten angiven vid: Inomhus +20°C/+12°C - Omgivande utomhustemperatur 
+7°C/+6°C ( torr/våt bulb ).

2) Ljudnivån är uppmätt 1 meter från aggregatet.
3) Kontakta oss.


